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2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Drumul comunal §i strézile ce face tema prezentei documentatii, fac parte din categoria drumurilor publice.
Lungimea REALA TOTALA a strazilor : 7.230 m (7,23 km).

» Drum Comunal: DC 24 Biertan —Copsa Mare — 2850 ml
» Localitatea Biertan: Strada Closca — 124 ml
» Localitatea Biertan: Strada Horea - 1215 ml
» Localitatea Biertan: Strada A. I. Cuza — 144 ml
» Localitatea Biertan: Strada T. Vladimirescu - 793 ml
%» Localitatea Biertan: Strada Brazilor — 168 ml
» Localitatea Biertan: Strada Marginasi — 480 ml
» Localitatea Copsa Mare: Strada Copsa Mare — 240 ml
» Localitatea Richis: Strada | Richis (nr. Top 144/1) - 735 ml
» Localitatea Richis: Strada 2 Richis (nr. Top 664) — 481 ml

Suprafata carosabila conform masurétorilor : 35.430,15 mp.
in aceasta suprafati se regasesc: suprafata carosabild, supralargirile in curbe, suprafata drumurilor laterale.

Traseul in plan
Traseele propuse se suprapun peste cele existente si sunt formate din succesiuni de aliniamente si curbe cu raze
ce se includ intre valori de 10 m si 665 m. Unde s-au considerat ca este necesar supralérgiri in curbe s-a proiectat
supralargiri si suprainalari conform STAS 863- 85.
S-au urmirit in totalitate traseele existente pentru evitarea lucrérilor de terasamente suplimentare.
Profilul longitudinal
La stabilirea liniei rosii a profilului longitudinal, s-au avut in vedere urmatoarele:
- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzurd ( 4cm ) si stratul de legdtura (6 cm );
- respectarea pasului de proiectare;
- asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului;
Profilul transversal
fn conformitate cu STAS 10144 1-90 profilele transversale tip prezintd urmatoarele elemente geometrice:

- latimea platformei de drum -3,00 m- 6,50 m;
- latimea partii carosabile -3,00m- 5,00 m;
- latimea acostamentelor - 0,50 m;



- latimea santurilor - 1,30 m;

- latimea rigolei de acostament - 0,60 m
- ldtimea rigolei carosabile -0,88 m
- panta transversala a pirtii carosabile - 2,50 %;
- panta transversald a acostamentelor - 4,00 %.

La alcatuirea profilelor transversale tip s-a tinut cont de realizarea scurgerii apelor — prin adoptarea celor mai
optime solutii in acest scop, cat si de pozitia retelelor aeriene si subterane existente.

Sistemul rutier :

La alcdtuirea sistemului rutier s-a tinut seama de concluziile si recomandarile expertizei tehnice, de traficul
actual si de necesitatea de a prelua solicitarile traficului de perspectivéd, precum si de tema de proiectare pusi la
dispozitie de catre beneficiar, prin documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.

Sistemul rutier propus pentru partea carosabili:

Strazi fara fundatie:

- strat de fundatie din balast -25cm
- strat de baza cu piatri sparta -12 cm
- strat de legdtura din binder de criblura EB20 70/100 - 6cm
- strat de uzurd mixturi asfaltici EB16 70/100 - 4cm

Strazi cu fundatie:

- strat de fundatie existent - 20-60 cm
- reprofilare cu piatri sparti -15cm
- strat de legitura din binder de criblura EB20 70/100 - 6cm
- strat de uzurd mixturs asfaltici EB16 70/100 - 4cm

Sistemul rutier propus pentru acostamente:

- strat de nisip - Scm

- strat de piatra sparti -10 cm
sau:

- strat de nisip - S5cm

- rigold de acostament (beton C25/30)
1. DC 24 BIERTAN - COPSA MARE KM 0+000 — KM 2+850

PARTEA CAROSABILA

Se va realiza cu o latime de 5,00 m cu doud benzi de circulatie pe tronsnul cuprins intre Km 0+000 — 1+873 si
tronsonul aflat intre Km 2+372 — Km 2+850 cu panta transversali a partii carosabile de 2,5% in forma de acoperis,
incadrata de acostamente pe ambele parti avand o latime de 0,50 m i panta transversala 4 %.

Pe tronsonul aflat intre Km 1+873 — Km 2+372 suprafata carosabila se va realiza cu panta transversali a partii
carosabile de 2,5% in forma de acoperis, incadratd de acostamente pe ambele pérti avind o latime de 0,50 m si panta
transversala 4 %,

Pe tronsonul aflat intre Km 0+286 — Km 0+360 pe partea stingd incadrarea suprafesei carosabile se va realiza
cu borduri prefabricate de beton 25 x 15 cm pe fundatie de beton C12/15 30 x 15 cm. Lungimea totali a bordurii L=74
ml.Lungimea strizii este de 2.850 m (2,85 Km).Suprafata carosabila proiectata: 15.432 mp.

ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatrd sparta pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:
*  seexecuta stratul de piatra spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate: 2.939 mp.

ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin:
* santuri trapezoidale de pamant:
- bazamare cu latime de 1,30 m
- bazamica 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de pdmant este de 2.635 m.
- Pozitia kilometrica a santurilor de pamant:

Pozitie Parte drum Lungime sector
r. Kilometrica (ml)




1t.
+
0+081 — stinga+dreapta A
0+081 . 205
0+286 .
0+360 . 280
0+500 stanga+dreapta
0+500 R 180
0+680 stanga
gx ;
14584 680 stinga+dreapta Laps
e santuri trapezoidale de beton C35/45:
- baza mare cu litime de 1,30 m
- bazamicd 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de beton este de 1.348 m.
- Pozitia kilometrica a santurilor de beton:
Pozitie Parte drum Lungime sector
t Kilometrica (ml)
1t.
+
14878 14584 stinga+dreapta >88
1+910 110
24020 dreapta
2+245 - 25
24270 stanga
24290 a0 stanga+dreapta 40
2+290 " 535
9+825 stinga
+
2+850 4820 stanga+dreapta 2
e sanfuri ranforsate de beton C35/45:
- baza mare cu latime de 1,30 m
- bazamicd 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 3:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor ranforsate de beton este de 379 m.
- Pozitia kilometrica a santurilor de beton:
Pozitie Parte drum Lungime sector
I Kilometricad (ml)
rt.
2+020 96
21116 dreapta
24245 e stinga+dreapta 258
2+245 25
24270 dreapta
e santuri din dale de beton existente: :
Lungimea santurilor betonate existente este de 459 m.
- Pozitia kilometricd a santurilor existente de beton:
Pozitie Parte drum Lungime sector
I Kilometrica (ml)




0+360

0+081—

dreapta

279

0+680

0+500 -

dreapta

180

Santurile si podetele existente se vor decolmata.

POD SI PODETE DE SUBTRAVERSARE

Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzitor, pentru a asigura evacuarea
apelor si conducerea lor catre emisar.

Podetele existente se vor decolmata si se vor executa lucriri de reparatie acolo unde sunt necesare.

Podetele deteriorate se vor inlocui, se vor executa podete noi pentru a asigura evacuarea apelor. Pozitiile
podetelor sunt marcate in partea desenati si in tabelul podetelor.

Tuburile prefabricate se asazi pe pat de balast.

Timpanele se executd din beton armat turnat intre cofraje.

Racordul cu santuri se va realiza prin camere de cédere.

Pozitie Tipul podetului Deschider Lucrari prevazute
r. Kilometrica ea
1t.

0+105 Podet tubular $600 L=5 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat la strada | m timpane. Amenajare camerd de cédere.
laterald

0+129 Podet tubular 9600 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat la strada | L=10m timpane. Amenajare camera de cidere.
laterald

0+257 Podet tubular $600 L=7 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat m timpane. Amenajare camerd de cadere.

0+286 Podet tubular $600 L=7 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat m timpane. Amenajare camera de cadere.

0+308 Pod de beton
existent propus pentru
inlocuire

0+366 Podet tubular 0600 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat L=10m timpane. Amenajare camerd de cadere.

0+405 Podet tubular $600 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat la strada | L=15m timpane. Amenajare camera de cadere.
laterald

0+467 Podet tubular 600 Montare tub de beton armat, turnare
proiectat I=10 m timpane. Amenajare camera de cadere.

0+577 Podet existent 600 Demolare podet existent.
propus pentru | [=10m Montare tub de beton armat, turnare
inlocuire cu podet timpane. Amenajare camera de cidere.
tubular

0+857 Podet tubular 0600 L=7 Montare tub de beton armat, turnare

0. proiectat m timpane. Amenajare camera de cidere.

0+896 Podet existent 6600 Demolare podet existent.

L. propus pentru | L=10 m Montare tub de beton armat, turnare
inlocuire cu podef timpane. Amenajare camera de cidere.
tubular

1+005 Podet tubular $600 Montare tub de beton armat, turnare

2. proiectat la strada | [=10m timpane. Amenajare camera de cadere.

laterald
1+145 Podet existent 0600 L=7 Demolare podet existent.

3. propus pentru | m Montare tub de beton armat, turnare
inlocuire cu podet timpane. Amenajare camera de cadere.
tubular

1+584 Podet tubular 9600 L= Montare tub de beton armat, turnare

4. proiectat m timpane. Amenajare camerd de cadere.

2+046 Podet existent 600 Demolare podet existent.

5. propus pentru | =10 m Montare tub de beton armat, turnare
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inlocuire cu podet timpane. Amenajare camerd de cidere.
tubular
2+513 Podet tubular 600 Montare tub de beton armat, turnare
6. proiectat [=10m timpane. Amenajare camerd de cidere.

POD P1 KM 0+308
Situatia exitenti
Podul P1 este amplasat pe drumul comuna DC 24 (Strada Avram lancu), km 0+308 in localitatea Biertan,
Comuna Biertan, Judetul Sibiu.
Lungimea existentd a podului este de 14,50 m.
Lumina intre culei este de 7,95 m respectiv lungimea suprastructurii fiind de 8,90 m.
Podul se caracterizeazi ca fiind pod cu o bandi carosabili si 1 trotuar. Partea carosabild este de 3,70 m latime
si trotuarul cu o latime de 1,45 m.
Infrastructura existenti este alciituitd din doud culei din beton simplu cu banchete din beton armat.
Suprastructura este compusi pe zona carosabild dintr-o dald de beton armat, dispusd pe 4 grinzi metalice 130.
Dala si grinzile sunt incastrate in culei.
Trotuarul este realizat in aval, pe partea stinga a drumului, fiind alcatuit din 2 grinzi metalice 130 incastrate in
culei, peste care este dispusa o placd metalica.
Podul a fost construit in jurul anilor 1960, pe grinda parapetului fiind inscriptionat anul 1965.
Parapetul pietonal al trotuarului este metalic, neconform si are indltimea de 1,15 m.
Sub trotuar este amplasata deasupra intradosului suprastructurii o conductd Dn 100 mm.
Scurgerea apei pluviale se realizeaza defectuos pe la capetele podului, fara casiuri, direct pe taluzul rampelor.
Albia prezintd in sectiune transversala o formi trapezoidald, cu baza mici jos de aproximativ 1,50 m laime si
pante inierbate de aproximativ 2:3, pe o iniltime de 2,50 m.
Situatia propusa
Podul P1 se propune a se demola deoarece nu satisface cerintele minime de stabilitate, siguranta circulatiei
auto si pietonala.
Se propune prin prezentul proiect tehnic a se realiza un pod cu deschiderea de 10 m si lumina intre culei de 8,90 m.
Culeile vor avea fundatii directe din beton C 20/25. Se previd a se executa ziduri intoare din beton armat cu
lungimea de 2m si ldimea acestora de 60 cm. in spatele culeelor se va executa o hidroizolatie din bitum executatd prin
stropiri, pentru a putea executa apoi drenul din bolovani de réu, protejat cu geotextil, pentru a nu fi contaminat in
timp.
Se va executa un prism din piatra spartd pentru rezemarea grinzii din beton cu sectiune 0,40 m x 0,40 m
necesard rezemarii dalelor de racordare.
Dalele de racordare se vor realiza cu litimea de 1 m si lungimea de 3 m.
Suprastructura acestui pod este alcatuitd din grinzi prefabricate tip GP 42-10. Placa de suprabetonare se va
realiza din beton de clasa superioari C 35/45, armati cu bare independente i grosime variabild 13-25 cm.
Carosabilul pe pod este dimensionat conform expertizei tehnice cu litimea de 5 m, si un trotuar pietonal de 78 cm.
Partea carosabila prezinti dever unic si se delimiteaza de trotuar cu ajutorul unor borduri prefabricate tip 1a, 1b
respectiv 2. Pe partea podului unde nu este previzut trotuar s-a dispus un parapet metalic semigreu. Inainte si dupa
pod se va monta céte 6 m de parapet semigreu (6m x 4 pérti).
Calea pe pod este compusa din:
o 2 straturi de beton asfaltic pentru poduri BAP 16 — 2x3 cm;
o Sapi de protectie hidroizolatie armaté cu plasi sudatd 100x100x4 mm
o Hidroizolatie pentru poduri
o Placa suprabetonare C 35/45 - 13....25 cm
Se vor realiza 4 cordoane de celochit pentru impermeabilizarea rosturilor de lucru.
in trotuar se vor monta 3 tevi PVC cu Dn 110 pentru a putea fi trase retelistica din zona amplasamentului.
Albia se va decolmata si se va realiza un pereu amonte, aval cite 5 m lungime i pe zona podului pentru a spori
viteza apei de scurgere in dreptul podului.
Pereul se va realiza din beton de ciment C 30/37 in grosime de 20 cm dispus pe un strat drenant din balast in
grosime de 10 cm.
La capete se vor realiza aripi din beton armat turnate monolit. Se vor executa la capetele de pod casiuri de
descircare pe taluzul rampelor de urcare pe pod. Acolo unde din cauza limitei de propritate nu se pot executa/se pot
executa partial detaliile de executie se vor adapta fuctie de situatia din teren.

PARAPET METALIC
in vederea realizarii sigurantei circulatiei se vor monta parapete din elemente metalice deformabili tip
semigreu, conform STAS 1948/1-91, montate pe stélpi cu fundatia de beton C12/15.
Lungimea totalid a parapetelor este de 805 ml.
Pozitia kilometrica si pozitia fatd de axul drumului:
Pozitie Parte drum Lungime tronson
o Kilometrica




1t.
1+878 - N 64
14910 stanga + dreapta
1+910 - " 206
24116 stanga
2+290 dresnta 535
2+825 reap
DRUMURI LATERALE
Se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu acelasi sistem rutier ca si strada proiectata.
Pozitie Parte drum
r. Kilometrica
1t
0+105 dreapta
0+129 dreapta
0+257 stdnga
0+405 stdnga
0+430 dreapta (str. Horea Ax1)
0+440 stanga
0+460 dreapta (str. Closca)
0+857 dreapta
0+889 stanga
0 1+005 stdnga
1 2+288 dreapta
PLATFORME DE INTALNIRE

S-a proiectat o platforma de intalnire intre Km 2+307 — Km 2+347 de a lungul traseului studiat cu dimensiuni:
- lungime racord intrare : 10 m;
- lungime paraleld cu axul drumului : 20 m;
- lungime racord iesire : 10 m;
- latime bandi : 2 m;
- panta transversald : 2,5% .

ACCESE LA PROPRIETATI

Accesele la proprietatile riverane, aflate pe traseul drumului comunal se vor realiza cu podete tubulare din
tuburi corugate PE SN8 $400 L=6 m incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numar de 94
bucati.
Pe tronsonul unde santul de beton se pastreaza, accesele la proprietiti se vor asigura prin podetele existente in teren.

2. STRADA CLOSCA DIN LOCALITATEA BIERTAN
KM 0+000 — KM 0+124

PARTEA CAROSABILA

Se va realiza cu o litime de 4 m o banda de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+124 cu panta transversald
unicd 2,5% spre partea stnga, incadrati de acostamente pe ambele pérti avand o litime de 0,50 m si panta
transversald de 4,0% pe partea dreaptd respectiv 2.5% pe partea stinga (vezi profile transversale TIP).

Lungimea strazii este de 124 m (0,12 Km).

Suprafata carosabila proiectatd : 843,20 mp.

Proces tehnologic:

e seexecutd o sipaturd de aprox. 40 cm adancime;



se executd fundatia de balast de 25 cm grosime;
se executd stratul de baza din piatra sparta de 12 cm grosime;
se executd stratul de legatura din binder de criblura EB20 70/100 de 6 cm grosime;
se executd stratul de uzura din mixtura asfalticd EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.
ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatrd sparti pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:
e  se asterne stratul de nisip de 5 cm ;
e seexecutd stratul de piatrd spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 141,50 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin: .
e santuri trapezoidale de pamaént:
- baza mare cu latime de 1,30 m
- baza mica 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de pamant este de 124 m.
- Pozitia kilometric3 a santurilor de pamant:

e o e o

Pozitie Parte drum Lungime sector
r. Kilometrica (ml)
rt.
0+000 - 124
0+124 dreapta
DRUMURI LATERALE
Se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu acelasi sistem rutier ca si strada proiectati.
Pozitie Parte drum
T Kilometrica
rt.
0+089 stanga

3. STRADA HOREA LOCALITATEA BIERTAN
KM 0+000 — KM 1+215

PARTEA CAROSABILA

Se va realiza cu o latime de 3,00 m o bandi de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — Km 0+389 cu pantd
transversald unica 2,5% spre partea dreapta.

Se va realiza cu o litime de 4,00 m o banda de circulatie pe tronsoanele Km 04389 — Km 0+608, Km 0+832 -
Km 0+983 cu panta transversald unicd 2,5% spre partea stanga, pe tronsonul Km 0+608 — Km 0+832 cu panta
transversald 2,5% in forma de acoperis, pe tronsonul Km 0+983 — Km 14215 cu panti transversala 2,5% in forma de
acoperis, incadrati de acostamente pe ambele parti avand o latime de 0,50 m si panta transversala de 4,0% respectiv
2.5% (vezi profile transversale TIP).

Lungimea strizii este de 1.215 m (1,22 Km).

Suprafata carosabild proiectata : 4.525,43 mp.

Proces tehnologic:

e  se executd o sdpaturid de aprox. 40 cm adancime;

se executd fundatia de balast de 25 cm grosime;
se executd stratul de bazi din piatrd spartd de 12 cm grosime;
se executd stratul de legaturd din binder de criblura EB20 70/100 de 6 cm grosime;
se executd stratul de uzura din mixtura asfaltici EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.

e o o @

ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra sparta pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:

e  seagterne stratul de nisip de 5 ¢cm ;



e se executd stratul de piatra spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 1.054,38 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin:

e santuri trapezoidale de pdmaént:

baza mare cu litime de
baza micd 0,50 m

taluz cu panta 1:1 (spre
taluz cu panta 1:1 (spre

1,30 m

carosabil)
terenul existent)

Lungimea santurilor de pdmaént este de 896 m.
Pozitia kilometricd a santurilor de pamant:

Pozitie Parte drum Lungime sector
E Kilometrica (ml)
1t.
0+608— 167
0+775 dreapta
0+775 - R 114
0+832 Stanga + dreapta
0+832 - Sta 151
0+983 Anga
0+983 - . 464
14215 Stanga+dreapta
¢ santuri din dale beton existent:
Lungimea santurilor betonate este de 386 m.
- Pozitia kilometrici a santurilor din dale de beton:
Pozitie Parte drum Lungime sector
r. Kilometricd (ml)
1t.
0+389 - i 386
0+775 slanga

e rigoli carosabild din beton C35/45 turnat monolit acoperite cu plicute armate conform STAS 10796-2-79:

latime de 88 cm

Lungimea rigolelor este de 243 m.
Pozitia kilometrica a rigolelor :

Pozitie Parte drum Lungime sector
£ Kilometrica (ml)
Tt

0+000— 0+243 dreapta 243

PODETE DE SUBTRAVERSARE
Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzitor, pentru a asigura evacuarea
apelor si conducerea lor catre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.

Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenata si in tabelul podetelor.
Tuburile prefabricate se aseazi pe pat de balast.

Se vor reface timpanele, care se executd din beton armat turnat intre cofraje.

Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cédere.

Pozitie Kilometrica Tipul podefului Des Lucrari prevézute
I. chiderea
rt.
0+005 Podet existent =5 Inlocuirea podet existent cu
propus pentru inlocuire S50 m podet tubular ¢800 L[=5.50 m.
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Executarea camerd de cadere
0+389 Podet existent =5 Inlocuirea podet existent cu
propus pentru inlocuire S50m podet tubular ¢800 L=5.50 m.

Executarea camera de cédere
0+983 Podet existent L=7 Inlocuirea podet existent cu
propus pentru inlocuire .00 m podet tubular $600 1=7.00 m.

Executarea camerd de cidere

DRUMURI LATERALE

Strazile laterale vor fi modernizate in prezentul proiect, sau se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu acelasi
sistem rutier ca si strada proiectata.

Pozitie Parte drum

E Kilometricad

1t.
0+394 dreapta
0+515 Intersectie cu Strada A.I Cuza
0+605 partea dreaptd
0+775 dreapta
0+978 dreapta

ACCESE LA PROPRIETATI

Accesele se realizeazi prin podetele existente sau prin podete tubulare din teava corugatd PE SN8 ¢400 L=6 m
incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numar de 34 buciti.

4. STRADA AL.CUZA LOCALITATEA BIERTAN
KM 0+000 — KM 0+144

PARTEA CAROSABILA
Se va realiza cu o litime de 5,00 m doua benzi de circulatie pe tronsonul Km 04000 — 0+054 cu pantd

transversala unicd 2,5% in forméa de acoperis.
Pe tronsonul Km 0+054 — 0+144 se va realiza strada cu doua sensuri cu litime de 5,00 m doud benzi de
circulatie, cu panti transversald unicé 2,5% in forma de acoperis.
Partea carosabild incadratd de acostamente pe ambele parti avand o latime de 0,50 m si panta transversald de
4,0% respectiv 2.5% (vezi profile transversale TIP).
De la Km 04100 — 0+132 se vor amenaja o platforma de intoarcere, cu acelasi sistem rutier ca si strada proiectata.
Lungimea strazii este de 144 m (0,14 Km).

Suprafata carosabila proiectatd : 1.672,41 mp.

Proces tehnologic:

e se executd reprofilarea cu piatra sparta de 15 cm grosime;

e se executd stratul de legiturd din binder de criblura EB20 70/100 de 6 cm grosime;
e seexecutd stratul de uzurd din mixturd asfaltica EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat

ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra sparti pe un strat de nisip pilonat.

Proces tehnologic:
e  se asterne stratul de nisip de 5 cm ;
e se executd stratul de piatra spartd de 10 cm grosime.

Suprafata acostamentelor proiectate : 247,90 mp.

ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin:
e santuri trapezoidale de pdmaént:

Lungimea santurilor de pamént este de 288 m. .

baza mare cu litime de 1,30 m

baza mica 0,50

taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)

m

taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)

Pozitia kilometrica a santurilor de pamant:

Pozitie
Kilometrica

Parte drum

(ml)

Lungime sector




0+00
0+144 " Stinga + dreapta 288

POD P3 KM 0+000

Situatia exitentd

Podul este situat pe Strada A. 1. Cuza, la km 0+000, in localitatea Biertan, Comuna Biertan, Judetul Sibiu.

Lungimea totald a podului este de 9,00 m. Lumina intre culei la baza vutelor este de 6,0 m (normala pe culei).

Latimea totald a suprastructurii la nivelul caii este 5,76 m, compusa dintr-o banda de circulatie §i un trotuar
pietonal.

Trotuarul este pozitionat pe partea stdnga, spre aval, avand o latime de 1,30 m.

Acesta este un pod din beton armat, tip cadru, avand rigla alcatuitd dintr-o placa de beton armat dispuséd pe
patru grinzi din beton armat, grinzile si placa fiind turnate monolit si incastrate in culee.

Infrastructura este alcituiti dintr-o placi de beton armat dispusd pe 4 grinzi din beton armat, grinzile si placa
fiind turnate monolit si incastrate in culee.

Suprastructura (rigla cadrului) este din beton armat, alcatuita din 4 grinzi si o placd, placa si grinzile fiind
turnate monolit si incastrate in culee.

Trotuarul este realizat din 3 tevi cu sectiune circulara Dn 100 mm dispuse la 45 cm inter-ax, peste care este
dispusi o tabld metalica striata.

Podul a fost construit in jurul anilor 1965, conform inventarului din cadrul Primarie Biertan.

Albia prezinta in sectiune transversald o forma trapezoidala, cu baza mica jos de aproximativ 1,50 m latime si
pante inierbate de aproximativ 2:3, pe o indltime de 2,10 m.

Situatia propusi

Podul P3 se propune a se demola deoarece nu satisface cerintele minime de stabilitate, siguranta circulatiei
auto si pietonala.

Se propune prin prezentul proiect tehnic a se realiza un pod cu deschiderea de 8 m si lumina intre culei de 6,90
m.

Culeile vor avea fundatii directe din beton C 20/25. Se prevad a se executa ziduri intoare din beton armat cu
lungimea de 2m si ldtimea acestora de 60 cm. In spatele culeelor se va executa o hidroizolatie din bitum executata prin
stropiri, pentru a putea executa apoi drenul din bolovani de réu, protejat cu geotextil, pentru a nu fi contaminat in
timp.

Se va executa un prism din piatr3 sparta pentru rezemarea grinzii din beton cu sectiune 0,40 m x 0,40 m
necesard rezemarii dalelor de racordare.

Dalele de racordare se vor realiza cu litimea de 1 m si lungimea de 3 m.

Suprastructura acestui pod este alcatuita din grinzi prefabricate tip GP 42-8. Placa de suprabetonare se va
realiza din beton de clasa superioara C 35/45, armatd cu bare independente si grosime variabila 13-25 cm.

Carosabilul pe pod este dimensionat conform expertizei tehnice cu latimea de 5 m, §i un trotuar pietonal de 78
cm.

Partea carosabild prezinti dever unic si se delimiteaza de trotuar cu ajutorul unor borduri prefabricate tip la, 1b
respectiv 2. Pe partea podului unde nu este prevazut trotuar s-a dispus un parapet metalic semigreu. Inainte si dupd
pod se va monta cate 6 m de parapet semigreu (6m x 4 parti).

Calea pe pod este compusa din:

o 2 straturi de beton asfaltic pentru poduri BAP 16 — 2x3 cm;

o Sapi de protectie hidroizolatie armati cu plasa sudatd 100x100x4 mm
o Hidroizolatie pentru poduri

o Placa suprabetonare C 35/45 — 13....25 cm

Se vor realiza 4 cordoane de celochit pentru impermeabilizarea rosturilor de lucru.

fn trotuar se vor monta 3 tevi PVC cu Dn 110 pentru a putea fi trase retelistica din zona amplasamentului.

Albia se va decolmata si se va realiza un pereu amonte, aval cite 5 m lungime si pe zona podului pentru a spori
viteza apei de scurgere in dreptul podului.

Pereul se va realiza din beton de ciment C 30/37 in grosime de 20 cm dispus pe un strat drenant din balast in
grosime de 10 cm.

La capete se vor realiza aripi din beton armat turnate monolit. Se vor executa la capetele de pod casiuri de
descircare pe taluzul rampelor de urcare pe pod. Acolo unde din cauza limitei de propritate nu se pot executa/se pot
executa partial detaliile de executie se vor adapta fuctie de situatia din teren.

BORDURI

incadrarea zonei verde se va realiza cu borduri prefabricate de beton 15x25x50 cm asezate pe fundatie de
beton C12/15 de 15 x 30 cm. Lungimea totala a bordurilor este de 76 ml.
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ACCESE LA PROPRIETATI
Accesele se realizeaza prin podetele existente sau prin podete tubulare din teava corugatd PE SN8 ¢$400 L=6 m
incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numér de 12 buciti.

5. STRADA T. VLADIMIRESCU AX 1 LOCALITATEA BIERTAN

KM 0+000 — KM 0+385

PARTEA CAROSABILA
Se va realiza cu o latime de 4,00 m o bandi de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+224 cu panta transversala
unici 2,5% in formd de acoperis, pe tronsonul Km 04224 — 0+385 cu panti transversald unica 2,5% spre partea
stanga, incadratid de acostamente pe ambele piarti avand o latime de 0,50 m si panta transversala de 4,0% respectiv
2.5% (vezi profile transversale TIP).

Lungimea strazii este de 385 m (0,39 Km).
Suprafata carosabild proiectatd : 1.583,00 mp.
Proces tehnologic:
e  se executd reprofilarea cu piatra sparta de 15 cm grosime;
e se executd stratul de legiturd din binder de criblurd EB20 70/100 de 6 cm grosime;
e se executd stratul de uzurd din mixtura asfalticda EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.
ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra sparta pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:
e se asterne stratul de nisip de 5 cm ;
e se executd stratul de piatrd spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 347,00 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin:
e santuri trapezoidale de pamant:
- baza mare cu litime de 1,30 m
- bazamicd 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de pimént este de 609 m.
- Pozitia kilometrica a santurilor de pamént:

Pozitie Parte drum Lungime sector
r. Kilometricd (ml)
rt.
0+000- " 448
0+224 Stanga + dreapta
0+224 - Sta 161
0+385 oee

PODURI SI PODETE DE SUBTRAVERSARE
Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzétor, pentru a asigura evacuarea
apelor si conducerea lor cétre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.

Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenat si in tabelul podetelor.
Tuburile prefabricate se aseaza pe pat de balast.
Se vor reface timpanele, care se executa din beton armat turnat intre cofraje.

Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cédere.

Pozitie Kilometricd Tipul podetului Lun Lucrari prevazute
I. gimea
rt.
0+006 Podet proiectat =6 Montare tub BA, amenajare
$600 1=6,00 m ,00m cameri de cadere, $600 L=6.00 m
0+201 Podet existent L=6 Inlocuirea podet existent cu
propus pentru inlocuire ,00 m podet tubular ¢600 L[=6,00 m.
Executarea camerd de cadere
0+224 Podet existent L=8 Inlocuirea podet existent cu
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propus pentru inlocuire ,00 m podet tubular $600 L=8,00 m.
Executarea camerd de cidere
DRUMURI LATERALE
Strazile laterale vor fi modernizate in prezentul proiect.
Pozitie Parte drum
r: Kilometrica
It.
0+230 Intersectie cu Strada T.
0+271 Vladimirescu Ax 2 partea dreapta
0+379 Intersectie cu Strada Brazilor
partea stinga
ACCESE LA PROPRIETATI

Accesele se realizeazi prin podetele existente sau prin podete tubulare din teava corugatid PE SN8 ¢400 L=6 m
incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numir de 20 bucati.

6. STRADA T. VLADIMIRESCU AX 2 LOCALITATEA BIERTAN
KM 0+000 — KM 0+268

PARTEA CAROSABILA
Se va realiza cu o litime de 4,00 m o bandd de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+149, cu pantd
transversald unici 2,5% in forma de acoperis, pe tronsoanele Km 0+149 — 0+220, Km 0+220 — 0+268 cu pantd
transversald unici 2,5% spre partea stAngi, incadratid de acostamente pe ambele parti avand o litime de 0,50 m si
panta transversala de 4,0% respectiv 2.5%, sau cu acostamente avand o latime de 0,60 m.Lungimea strizii este de 268
m (0,27 Km).
Suprafata carosabila proiectatd : 1.557,00 mp.
Proces tehnologic:
e  se executs reprofilarea cu piatrd spartd de 15 cm grosime;
e se executi stratul de legdtura din binder de criblura EB20 70/100 de 6 cm grosime;
e  se executi stratul de uzuri din mixturd asfaltici EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.
ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra spartd pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:
e se asterne stratul de nisip de 5 cm ;
e se executd stratul de piatra sparta de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 258,07 mp
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin:
e santuri trapezoidale de pamant:
- baza mare cu latime de 1,30 m
- bazamica 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de pamént este de 37 m.
- Pozitia kilometrica a santurilor de paméant:

Pozitie Parte drum Lungime sector
f. Kilometrica (ml)
1t.
0+112- Stanea 37
0+149 &
e santuri din dale beton existent:
Lungimea santurilor betonate este de 119 m.
- Pozitia kilometrici a santurilor din dale de beton:
Pozitie Parte drum Lungime sector
r. Kilometrica (ml)
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It.

0+268

0+149

stinga

119

e rigolad de acostament din beton C25/30 turnat monolit conform STAS 10796-2-79:
- latime de 0,60 m

Lungimea rigolelor de acostament este de 261 m.
Pozitia kilometrica a rigolelor :

Pozitie Parte drum Lungime sector
i Kilometrica (ml)
It.
+
0+112 G000+ stAnga+dreapta =
0+112- 37
0+149 dreapta

PODURI SI PODETE DE SUBTRAVERSARE

Podul si podetul de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzitor, pentru a asigura
evacuarea apelor si conducerea lor catre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.

Pozitiile podului §i al podetului este marcate in partea desenati si in tabelul podetelor.

Tuburile prefabricate se aseaza pe pat de balast.

Se vor reface timpanele, care se executd din beton armat turnat intre cofraje.

Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cadere.

Pozitie Kilometrica Tipul podetului Lun Lucréri previzute
t; gimea
rt.
0+149 Pod de beton 1L=1 Inlocuirea podului.
existent 0.5m
0+112 Podet tubular =6 Inlocuirea podet existent cu
exitent la drum lateral ,00 m podet tubular $600 L=6,00 m.
Executarea camera de cddere

POD P7 KM 0+149

Situatia exitenta

Podul P7 este amplasat pe Strada T. Vladimirescu, Ax 2, la km 0+149 in localitatea Biertan, comuna Biertan,
jud. Sibiu.

Lungimea totala a podului este de 10,50 m.

Lungimea suprastructurii este de 6,80 m.

Lumina intre culei este de 5,53 m in amonte respectiv 5,38 m in aval.

Litimea totald a suprastructurii la nivelul ciii este 6,28 m, compusi dintr-o banda de circulatie si un trotuar
pietonal.

Trotuarul este pozitionat pe partea dreapti, spre amonte, avand o latime de 1,25 m. Acesta este realizat dintr-o
placa de beton dispusa pe 2 grinzi metalice incastrate in culee.

Infrastructura este compusé din 2 culei din beton simplu cu banchete din beton armat.

Suprastructuctura (rigla cadrului) este alcatuitd pe zona carosabild dintr-o dala de beton armat, incastrata in
culee. Partea carosabild este incadrata de 2 grinzi parapet.

Podul a fost construit in jurul anilor 1960, pe aripile din beton fiind inscriptionat anul 1975.

Albia prezinti in sectiune transversald o formi trapezoidala, cu bazi mica jos de aproximativ 4-5 m latime si
pante inierbate de aproximativ 2:3, pe o inaltime de 2,10 m.

Situatia propusa

Podul P7 se propune a se demola deoarece nu satisface cerintele minime de stabilitate, siguranta circulatiei
auto si pietonala.
Se propune prin prezentul proiect tehnic a se realiza un pod cu deschiderea de 8 m i lumina intre culei de 6,90 m.

Culeile vor avea fundatii directe din beton C 20/25. Se prevad a se executa ziduri intoarse din beton armat cu
lungimea de 2m si latimea acestora de 60 cm. in spatele culeelor se va executa o hidroizolatie din bitum executatd prin
stropiri, pentru a putea executa apoi drenul din bolovani de rau, protejat cu geotextil, pentru a nu fi contaminat in
timp.

Se va executa un prism din piatrd spartd pentru rezemarea grinzii din beton cu sectiune 0.40 m x 0,40 m
necesara rezemarii dalelor de racordare.

Dalele de racordare se vor realiza cu litimea de 1 m si lungimea de 3 m.
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Suprastructura acestui pod este alcatuitd din grinzi prefabricate tip GP 42-8. Placa de suprabetonare se va
realiza din beton de clas superioard C 35/45, armati cu bare independente si grosime variabild 13-25 cm.

Carosabilul pe pod este dimensionat conform expertizei tehnice cu litimea de 5 m, si un trotuar pietonal de 78 cm.

Partea carosabila prezinti dever unic si se delimiteazi de trotuar cu ajutorul unor borduri prefabricate tip 1a, 1b
respectiv 2. Pe partea podului unde nu este previzut trotuar s-a dispus un parapet metalic semigreu. [nainte si dupa
pod se va monta cite 6 m de parapet semigreu (6m x 4 parti).

Calea pe pod este compusp din:

2 straturi de beton asfaltic pentru poduri BAP 16 — 2x3 cm;

Sapa de protectie hidroizolatie armaté cu plasa sudatd 100x100x4 mm

Hidroizolatie pentru poduri

Placa suprabetonare C 35/45 - 13....25 cm
Se vor realiza 4 cordoane de celochit pentru impermeabilizarea rosturilor de lucru.
in trotuar se vor monta 3 tevi PVC cu Dn 110 pentru a putea fi trase retelistica din zona amplasamentului.
Albia se va decolmata si se va realiza un pereu amonte, aval céte 5 m lungime si pe zona podului pentru a spori
viteza apei de scurgere in dreptul podului.

Pereul se va realiza din beton de ciment C 30/37 in grosime de 20 cm dispus pe un strat drenant din balast in
grosime de 10 cm.

La capete se vor realiza aripi din beton armat turnate monolit. Se vor executa la capetele de pod casiuri de
descircare pe taluzul rampelor de urcare pe pod. Acolo unde din cauza limitei de propritate nu se pot executa/se pot
executa partial detaliile de executie se vor adapta fuctie de situatia din teren.

DRUMURI LATERALE

Se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu acelasi sistem rutier ca si strada proiectata.

0O 00O

Pozitie Parte drum
¥ Kilometrica
It

0+112 stanga

BORDURI
Incadrarea zonei verde se va realiza cu borduri prefabricate de beton 15x25x50 ¢cm asezate pe fundatie de
beton C12/15 de 15 x 30 cm. Lungimea totala a bordurilor este de 96 ml.
ACCESE LA PROPRIETATI
Accesele se realizeaza prin podetele existente sau prin podete tubulare din teava corugatd PE SN8 $400 L=6 m
incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numar de 2 bucéti.

7. STRADA T. VLADIMIRESCU AX 3 LOCALITATEA BIERTAN
KM 0+000 — KM 0+140

PARTEA CAROSABILA
Se va realiza cu o latime de 4,00 m o banda de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+140 cu panta transversala
unica 2,5% spre partea stanga, incadratd de acostamente pe ambele pirti avind o latime de 0,50 m si panta
transversald de 4,0% respectiv 2.5% (vezi profile transversale TIP).

Lungimea strazii este de 140 m (0,14 Km).
Suprafata carosabila proiectata : 757,50 mp.
Proces tehnologic:

e se executd reprofilarea cu piatra spartd de 15 cm grosime;

e seexecutd stratul de legiturd din binder de criblurd EB20 70/100 de 6 cm grosime;

e seexecutd stratul de uzurd din mixturd asfaltici EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.
ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatrd spartd pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:

e seasterne stratul de nisip de 5 cm ;
e se executd stratul de piatrd spartd de 10 cm grosime.

Suprafata acostamentelor proiectate : 130,00 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin pardul apropiat.
PODETE DE SUBTRAVERSARE

Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzator, pentru a asigura evacuarea

apelor si conducerea lor citre emisar.
Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenata si in tabelul podetelor.
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Pozitie Kilometric Tipul podefului Lun Lucréri prevazute
r. gimea
1.
0+105 Podet existent L= Decolmatare podet
,70m amenajare camerd de cidere si
refacerea timpanelor.
DRUMURI LATERALE
Strézile laterale vor fi modernizate in prezentul proiect.
Pozitie Parte drum
i Kilometrica
1t.
0+098 Intersectie cu Strada T.
Vladimirescu Ax 1 partea dreapta

8. STRADA BRAZILOR LOCALITATEA BIERTAN

KM 0+000 — KM 0+168

PARTEA CAROSABILA

Se va realiza cu o latime de 4,00 m o banda de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+168 cu panti transversald
unica 2,5% in formi de acoperis, incadrata de acostamente pe ambele parti avind o latime de 0,50 m si panta
transversala de 4,0% respectiv 2.5% sau cu acostamente betonate avind o latime de 0,60 mLungimea strazii este de

168 m (0,17 Km).

Suprafata carosabild proiectatd : 767,20 mp.

Proces tehnologic:

e  se executd o sdpaturd de aprox. 40 cm adéancime;

se executd fundatia de balast de 25 cm grosime;
se executd stratul de baza din piatra spartd de 12 cm grosime;
se executd stratul de legiturd din binder de criblurd EB20 70/100 de 6 cm grosime;
se executd stratul de uzura din mixtura asfaltica EB16 70/100 de 4 cm grosime.

Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.

ACOSTAMENTE

Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra spartd pe un strat de nisip pilonat.

Proces tehnologic:

e se asterne stratul de nisip de 5 cm ;

e se executd stratul de piatri spartd de 10 cm grosime.

Suprafata acostamentelor proiectate : 179 mp.

ASIGURAREA SCURGERII APELOR

Se va asigura prin:

e santuri trapezoidale de pamant:
- baza mare cu litime de 1,30 m
- bazamicad 0,50 m

- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)

Lungimea santurilor de padmént este de 216 m.

- Pozitia kilometric3 a santurilor de pamaént:

Pozitie Parte drum Lungime sector
L. Kilometrica (ml)
It.
0+000- R 216
0+108 Stinga + dreapta

o rigold de acostament din beton C25/30 turnat monolit conform STAS 10796-2-79:

- latime de 0,60 m

Lungimea rigolelor de acostament este de 120 m.
- Pozitia kilometrica a rigolelor :
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Pozitie Parte drum Lungime sector
r. Kilometricad (ml)
rt.
o -
0+168 FatlE stanga+dreapta 120

PODETE DE SUBTRAVERSARE

Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzitor, pentru a asigura evacuarea
apelor si conducerea lor cétre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.

Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenata si in tabelul podetelor.

Tuburile prefabricate se aseazi pe pat de balast.

Se vor reface timpanele, care se executa din beton armat turnat intre cofraje.

Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cadere.

Pozitie Kilometricad Tipul podetului Lun Lucrari prevazute
. gimea
It
0+008 Podet tubular $600 L=8 Montare tub BA, amenajare
proiectat ,00m camerd de cidere
DRUMURI LATERALE
Se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu acelasi sistem rutier ca si strada proiectata.
Pozitie Parte drum
r. Kilometrica
It.
0+161 stanga

9. STRADA MARGINASI LOCALITATEA BIERTAN
KM 0+000 — KM 0+480

PARTEA CAROSABILA
Se va realiza cu o litime de 4,00 m o bandi de circulatie pe tronsoanele Km 0+000 — 0+072, Km 0+091 -
0+480 cu panta transversala unici 2,5% in formi de acoperis, pe tronsonul Km 0+072 — 0+091 cu panta transversala
unica 2,5% spre partea stinga, incadrati de acostamente pe ambele parti avand o litime de 0,50 m si pantd
transversald de 4,0% respectiv 2.5% (vezi profile transversale TIP).
Lungimea strizii este de 480 m (0,48 Km).
Suprafata carosabild proiectatd : 2.031,50 mp.
Proces tehnologic:
e  se executd o sapaturd de aprox. 40 cm adancime;
se executd fundatia de balast de 25 cm grosime;
se executd stratul de bazi din piatrd spartd de 12 cm grosime;
se executd stratul de legitura din binder de criblurd EB20 70/100 de 6 cm grosime;
se executa stratul de uzuri din mixtura asfaltica EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat
ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatré spartd pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:
e se asterne stratul de nisip de 5 cm ;
e  se executa stratul de piatra spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 480,00 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin:
e santuri trapezoidale de pdmant:
- baza mare cu latime de 1,30 m
- bazamici 0,50 m
- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)
- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de pamént este de 850 m.
- Pozitia kilometrica a santurilor de pamant:
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Pozitie Parte drum Lungime sector
L Kilometrica (ml)
1t.
0+000 - drca 72
0+072 R
0+091 = . 778
0+480 Sanga + dreapta

PODETE DE SUBTRAVERSARE

Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzator, pentru a asigura evacuarea

apelor si conducerea lor catre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.

Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenata si in tabelul podetelor.
Tuburile prefabricate se aseazi pe pat de balast.

Se vor reface timpanele, care se executd din beton armat turnat intre cofraje.

Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cadere.

Pozitie Kilometrica Tipul podefului Lun Lucrari previzute
T gimea
rt.
0+091 Podet tubular $600 =6 Montare tub BA, amenajare
proiectat ,00m camera de cédere
0+395 Podet tubular $600 =6 Montare tub BA, amenajare
proiectat ,00m camera de cidere
ACCESE LA PROPRIETATI

Accesele se realizeaza prin podetele existente sau prin podefe tubulare din teava corugatd PE SN8 ¢400 L=6 m
incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numar de 2 bucéti.
10. STRADA COPSA MARE DIN LOCALITATEA COPSA MARE

KM 0+000 — KM 0+240

PARTEA CAROSABILA

Se va realiza cu o litime de 4 m, cu o banda de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+240 cu panta
transversala a partii carosabile de 2,5% in formé de acoperis, incadratd de acostament pe ambele parti avand o latime
de 0,50 m si panta transversala de 4,0% (vezi profile transversale TIP).

Lungimea strazii este de 240 m (0,24 Km).

Suprafata carosabila proiectata : 1.000,84 mp.

Proces tehnologic:

e sec executd reprofilarea cu piatra spartd de 15 cm grosime;

e se executi stratul de legatura din binder de criblurda EB20 70/100 de 6 cm grosime;

e se executd stratul de uzura din mixtura asfaltica EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat.

ACOSTAMENTE

Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra sparta pe un strat de nisip pilonat.

Proces tehnologic:

e se asterne stratul de nisip de 5 cm ;

e se executd stratul de piatra spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 241,89 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR

Se va asigura prin:
e santuri trapezoidale de pamént:

- baza mare cu latime de 1.30 m

- bazamicd 0,50 m

- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil)

- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent)
Lungimea santurilor de pdmént este de 480 m.

- Pozitia kilometrica a sanfurilor de pamént:

Pozitie Parte drum Lungime sector
I. Kilometrica (ml)
It.
0+000- % 480
+
0+240 Stanga+dreapta
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PODETE DE SUBTRAVERSARE

Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzitor, pentru a asigura evacuarea

apelor si conducerea lor cétre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.
Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenata si in tabelul podetelor.
Tuburile prefabricate se aseaza pe pat de balast.

Se vor reface timpanele, care se executd din beton armat turnat intre cofraje.
Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cadere.

Pozitie Kilometrici Tipul podetului Lun Lucréari prevazute
gimea
0+055 Podet proiectat L=6 Montare tub BA, amenajare
$600 L=6,00 m ,00m camerd de cadere, $600 L=6.00 m
ACCESE LA PROPRIETATI

Accesele se realizeazi prin podetele existente sau prin podete tubulare din teava corugata PE SN8 ¢400 L=6 m

incadrate de timpane de beton armat. Se vor executa accese intr-un numar de 10 bucati.

11. STRADA 1 RICHIS, (nr. Top 144/1) LOCALITATEA RICHIS

KM 0+000 — KM 0+735

PARTEA CAROSABILA
Se va realiza cu o latime de 4,00 m o banda de circulatie pe tronsonul Km 0+000 — 0+735 cu panta transversala

unica 2,5% spre partea stinga, incadrati de acostamente pe ambele parti avdnd o latime de 0,50 m si panta
transversald de 4,0% respectiv 2.5 % (vezi profile transversale TIP).

Lungimea strizii este de 735 m (0,74 Km).
Suprafata carosabila proiectatd : 3.120,00 mp.
Proces tehnologic:
e seexecutd o sipiturd de aprox. 40 cm adancime;

se executd fundatia de balast de 25 cm grosime;
se executd stratul de bazi din piatr3 sparta de 12 cm grosime;
se executd stratul de legatura din binder de criblura EB20 70/100 de 6 cm grosime;
se executd stratul de uzurd din mixtura asfaltic EB16 70/100 de 4 cm grosime.
Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat
ACOSTAMENTE
Acostamentele se vor amenaja prin asternerea unui strat de piatra sparta pe un strat de nisip pilonat.
Proces tehnologic:

e se asterne stratul de nisip de 5 cm ;

e se executd stratul de piatra spartd de 10 cm grosime.
Suprafata acostamentelor proiectate : 754,50 mp.
ASIGURAREA SCURGERII APELOR
Se va asigura prin paraul apropiat.
PODETE DE SUBTRAVERSARE
Podetele de subtraversare aflate in patul drumului sunt pozitionate corespunzitor, pentru a asigura evacuarea

apelor si conducerea lor citre emisar.

Podetele existente se vor inlocui cu podete tubulare prefabricate din beton.
Pozitiile podetelor sunt marcate in partea desenat si in tabelul podetelor.
Tuburile prefabricate se aseaza pe pat de balast.

Se vor reface timpanele, care se executd din beton armat turnat intre cofraje.
Racordul cu santuri existente sau proiectate se va realiza prin camere de cédere.

Pozitie Kilometrica Tipul podetului Lun Lucrari previzute
gimea
0+214 Podet existent 060 Demolare podet existent.
propus pentru inlocuire cu | 0 L=6 m Montare tub de beton armat,
podet tubular turnare timpane. Amenajare camera
de cédere.
0+248 Podet existent 660 Demolare podet existent.
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